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 ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

Обозначение Наименование Примечание 

ОК.151.14/СТ - ГСН Наружные газопроводы  
 

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ОК.151.14/СТ-ГСН 
 

Лист Наименование Примечание 

1.1-1.6 Общие данные  

2 Ситуационный план  

3 Расчетная схема газопровода  

4 План трассы газопровода План трассы газопровода ПК0-ПК0+16,5;  

 1ПК0-1ПК2+99,5  М1:500  

5 План трассы газопровода 1ПК2+99,5-1ПК6+72,5  М1:500  

6 План трассы газопровода 1ПК6+72,5-1ПК10+92,0  М1:500  

7 План трассы газопровода 1ПК10+92,0-1ПК12+69,3  М1:500  

8 Продольный профиль газопровода ПК0-ПК0+16,5  

9 Продольный профиль газопровода 1ПК0-1ПК3+50,0  

10 Продольный профиль газопровода 1ПК3+50,0-1ПК7  

11 Продольный профиль газопровода 1ПК7-1ПК10+40,0  

12 Продольный профиль газопровода 1ПК10+40,0-1ПК12+69,3  

13 План подключения ШРП-НОРД, вид А М1:25  

14 Опора под отдельно стоящий ГРПШ  

15 Схема ограждения ШРП-НОРД. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Узлы А, Б  

16 Система заземления и молниезащиты ШРП. План. Разрез 1-1, разрез 2-2  

17 Узел выхода газопровода из земли Дн63/57  

18 Узел выхода газопровода из земли Дн225/219  
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Лист Наименование Примечание 

19 Схема монтажа изолированного провода-спутника на полиэтиленовом  

 газопроводе  

20 Ограждение ковера. Вид А  

21 Прокладка газопровода в полиэтиленовом футляре с установкой  

 контрольной трубки. Узел А. Узел А1  
 

 
ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Обозначение Наименование Примеча-
ние 

 Ссылочные документы  

с.5.905-25.05 Оборудование, узлы и детали наружных и  

 внутренних газопроводов  

СТО Газпром 2-2.1-093-2006 Газораспределительные системы. Альбом типовых   

 решений по проектированию и строительству газо-  

 проводов с использованием  полиэтиленовых труб  

 Прилагаемые документы  

ОК.151.14/СТ-ГСН.С Спецификация оборудования, изделий и материалов  

ОК.151.14/СТ-ГСН.ТУ Технические условия №4/466-3 от 30.06.2015г.  
Письмо №ВП-08/5774 от 22.07.2015г. 

 

ОК.151.14/СТ-ГСН.ОЛ Опросный лист на изготовление ШРП-НОРД  

ОК.151.14/СТ-ГСН.СХ Габаритный чертеж и принципиальная схема ШРП-
НОРД 
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ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ  
 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

1. Рабочая документация по объекту «Распределительные газопроводы д.Камешник 
Шекснинского района Вологодской области» разработана на основании: 

 -задания на проектирование, выданного ОАО «Газпром газораспределение» филиал в 
Вологодской области» от 30.06.2014г; 

 -технических условий №4/466-3 от 30.06.2015г., выданных ОАО «Газпром 
газораспределение» филиал в Вологодской области»; 

 -письма №ВП-08/5774 от 22.07.2015г. ОАО «Газпром газораспределение» филиал в 
Вологодской области» о внесении изменений в ранее выданные ТУ №4/466 от 30.06.2015г.; 

 - технических условий №08-13/4926 от 10.12.2014г., выданных Казенным учреждением 
Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области». 

Трасса проектируемой газораспределительной сети располагается в пределах земельного 
участка, отведенного актом выбора трассы, согласованного со всеми заинтересованными 
организациями. 

2. Право на проектирование предоставлено следующими документами: 

-Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства №0002.10-2013-7810183813-П-096 от 27.06.2013г., 
регистрационный номер СРО-П-096-21122009, выданное ООО «Северная компания» Советом 
некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности архитектурно 
строительного проектирования «Инжспецстрой-Проект». 

3. Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; 

- СП 62.13330.2011* актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы»; 

-СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб 
и реконструкция изношенных газопроводов. 

4. Диаметр газопровода принят на основании гидравлического расчета, выполненного в 
соответствии с требованиями СП 42-101-2003. 

Согласно техническим условиям №4/466-3 от 30.06.2014г., выданных ОАО «Газпром 
газораспределение» филиал в Вологодской области» природный газ предназначен для нужд 
пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения жилых домов. 

При подключении перспективных потребителей диаметры проектируемых газопроводов 
должны обеспечивать давление перед газоиспользующим оборудованием согласно 
паспортным данным приборов. 

Расход газа на потребителей согласно выполненным расчетам составляет Q=356,6 м³/ч. 

Расчетная схема газопровода выполнена с учетом перспективного подключения 
потребителей. 
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Точка врезки проектируемого газопровода – существующий полиэтиленовый подземный 
газопровод высокого давления II категории на вводе в существующий ГРПШ 04-2У1 
установленный в д.Камешник. Диаметр газопровода в точке подключения Ø90x8,2 мм. 
Давление газа в точке подключения составляет Рмакс=0,6 МПа, Ррасч=0,3065 МПа. (согласно 
расчетной схемы подводящего газопровода д.Ершово – д.Ирма – д.Раменье – д.Камешник 
Шекснинского района Вологодской области). Отметку существующего газопровода в точке 
врезки уточнить при производстве работ. 

Теплотворная способность природного газа составляет 8000 ккал/нм3. 

5. Для снижения давления природного газа с высокого II категории до низкого рабочей 
документацией предусмотрена установка шкафного регуляторного пункта. 

Давление газа на входе в проектируемый ШРП составляет Рвх=0,3-0,6 МПа, давление на 
выходе Рвых=2,0-3,0 кПа. 

Газорегуляторный пункт принят в шкафном исполнении марки ШРП-НОРД-DIVAL600/25-
2.01.01 производства ООО «Северная компания» с основной и резервной линиями 
редуцирования, на базе регулятора давления газа Dival 600/25. Сертификат соответствия № 
ЮАЧ0.RU.1402.H00236. Срок действия: с 18.09.2015 г. по 17.09.2018 г. Декларация о 
соответствии таможенного союза ТС № RU Д-RU.АУ04.В.20495. Срок действия: с 02.07.2015 
г. по 01.07.2020 г. 

Рабочей документацией предусмотрены молниезащита и заземление проектируемого ШРП 
(см. лист 16 раздела ГСН). Молниезащита ШРП выполнена из стержневого сборного 
молниеприемника и внешнего контура заземления. Молниеприемник высотой 8,0 м 
выполняется на опоре, которая устанавливается в пробуренную на проектную глубину 
скважину и бетонируется. 

Заземляющим устройством ШРП является внешний контур заземления, состоящий из 
вертикальных уголков, сечением 5х50х50 мм, длиной 2,5 м соединенных между собой 
горизонтальной стальной полосой 4х40 мм. Внешнее заземляющее устройство располагается 
параллельно корпусу ШРП и имеет сопротивление растеканию импульсного тока не более 4 
Ом в любой сезонный период (ПУЭ п.1.7.101). Молниеприемник соединяется с заземляющим 
устройством стальной полосой 4х40мм. 

6 Трубы для газопровода приняты: 

- проектируемый подземный газопровод высокого давления монтируются из 
полиэтиленовых труб Ø63х5,8 ПЭ100 SDR11 ГАЗ по ГОСТ Р 50838-2009. Коэффициент 
запаса прочности составляет 3,3, что соответствует требованиям СП 62.13330.2011* п. 5.2.4* ; 

- проектируемый подземный газопровод низкого давления монтируются из 
полиэтиленовых труб Ø225х20,5 ПЭ100 SDR11 ГАЗ по ГОСТ Р 50838-2009. Коэффициент 
запаса прочности составляет 400, что соответствует требованиям СП 62.13330.2011* п. 5.2.4*; 

- проектируемый надземный газопровод высокого давления II категории на вводе в ШРП 
монтируется из труб стальных электросварных Ø57х3,5мм по ГОСТ 10704 - 91 из стали В 
Ст2сп ГОСТ 10705 - 80*; 

- проектируемый надземный газопровод низкого давления на выходе из ШРП монтируется 
из труб стальных электросварных Ø219х6,0мм по ГОСТ 10704 - 91 из стали В Ст2сп ГОСТ 
10705 - 80*. 

Полиэтиленовые трубы следует соединять муфтами с закладными нагревателями, а также с 
помощью соединительных деталей из полиэтилена. Повороты полиэтиленовых газопроводов 
в вертикальной и горизонтальной плоскости выполнены упругим изгибом трубы с радиусом 
изгиба не менее 25Дн и при помощи стандартных отводов заводского изготовления. 
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Переход со стальной трубы на полиэтиленовую выполнен с помощью неразъемного 
соединения «полиэтилен-сталь». Соединение стальных труб выполнить на сварке. 

7. Для обеспечения надежности газоснабжения предусмотрена установка отключающих 
устройств - шаровых кранов в надземном исполнении стальных марки Vexve 309. 

Краны установлены: 

- на вводе в ШРП; 

- на выходе из ШРП. 

Отключающие устройства предназначены для газовой среды и имеют класс герметичности 
затвора «А». 

8. Проект газоснабжения выполнен на основании инженерных изысканий сделанных в 
2014г. ООО «Геостройизыскания». 

В зоне прокладки газопровода залегает суглинок легкий моренный полутвердый 
коричневый, слабопучинистый. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в данном районе составляет для 
суглинков – 1,42 м. 

В период изысканий (октябрь 2014 г.) подземные воды до глубины 3,0 м вскрыты не были. 

Коррозийная активность грунтов к углеродистой и низколегированной стали – низкая. 

Минимальная глубина заложения газопровода в слабопучинистых суглинках принята 
согласно СП 62.13330.2011* и составляет 0,8 м. При прокладке газопровода под 
автомобильными дорогами методом наклонно-направленного бурения глубина заложения 
принята не менее 1,5 м. 

9. Дно траншеи до укладки газопровода открытым способом в грунтах содержащих гравий 
и валуны выровнять слоем песка толщиной 100 мм, присыпку газопровода выполнить песком 
на 200 мм выше газопровода. 

10. Прокладка газопроводов предусмотрена подземной за исключением обвязки ШРП-
НОРД. Прокладка подземных газопроводов осуществляется открытым и закрытым 
способами. 

11. Надземные газопроводы следует защитить от атмосферной коррозии покрытием, 
состоящим из двух слоев краски, эмали, предназначенной для наружных работ желтого цвета. 
Арматуру и все опорные металлические конструкции необходимо защитить от коррозии 
лакокрасочным покрытием. 

12. Для обозначения трассы полиэтиленового газопровода (при укладке открытым 
способом) предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 
м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей 
газопровода по всей длине трассы. 

13. Для определения местоположения полиэтиленового газопровода приборным методом 
предусматривается укладка медного изолированного провода - спутника. Провод - спутник 
укладывается непосредственно на газопровод с выводом концов на поверхность под ковер в 
начале и в конце трассы газопровода, на участках не более 2 км. Для определения 
местоположения газопровода на углах поворота трассы, в местах установки арматуры и на 
прямолинейных участках через 200 метров установить опознавательные таблички - указатели 
на стенах зданий, опорах ВЛ или на опознавательных столбиках. 
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14. Пересечения газопроводом автомобильной дороги общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Камешник – Дерягино предусмотрено закрытым способом 
(методом наклонно-направленного бурения). Газопровод прокладывается в защитном футляре 
из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 315х28,6 ГОСТ Р 50838-2009. На одном конце футляра 
газопровода предусмотрена контрольная трубка из трубы  ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3,0. 
Прокладка газопровода методом наклонно-направленного бурения предусмотрена на 
участках: 1ПК0+85,00 – 1ПК0+94,50; 1ПК0+94,50 – 1ПК1+15,50; 1ПК4+49,50 – 1ПК4+74,50; 
1ПК9+80,50 – 1ПК10; 1ПК10 – 1ПК10+43,00; 1ПК10+43,00 – 1ПК10+76,50. 

15. Параллельное следование газопровода вдоль автодороги регионального значения 
Камешник – Дерягино V технической категории предусмотрено на основании технических 
условий №8-13/4926 от 10.12.2014г., выданных Казенным учреждением Вологодской области 
«Управление автомобильных дорог Вологодской области». Газопровод прокладывается за 
полосой отвода автодороги на расстоянии не менее 6,0 м от оси автодороги. 

16. В местах установки подземных стальных вставок газопровода длиной менее 10 м 
(участки газопроводов высокого и низкого давления у ШРП) для защиты от 
электрохимической коррозии выполнить песчаную засыпку траншеи по всей глубине. 

17. Вдоль трассы проектируемого подземного газопровода устанавливаются охранные 
зоны: 

- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с 
каждой стороны от газопровода; 

- вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта – в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ ШРП. 

Произвести очистку трассы газопровода от древесно-кустарниковой растительности в 
пределах охранной зоны. 

18. В данном проекте проверка на патентоспособность и патентную чистоту применяемых 
технологических процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов не 
требуется. 

19. Контроль качества сварных соединений производить физическими методами контроля. 

Сварные стыки полиэтиленовых газопроводов, выполненные на сварочной технике 
высокой степени автоматизации, контролю физическими методами не подлежат. 

20. Монтаж, испытание и приемку в эксплуатацию газопроводов вести в соответствии с СП 
62.13330.2011*. 

21. Согласно ГОСТ Р 54983-2012 п. 6.2.11, эксплуатационной организацией должна 
устанавливаться периодичность проведения оценки технического состояния газопроводов 
самостоятельно, но не реже одного раза в 5 лет – для стальных подземных газопроводов, не 
реже одного раза в 10 лет – для полиэтиленовых и стальных надземных газопроводов. Первая 
плановая оценка состояния стальных подземных газопроводов должна проводиться через 30 
лет, полиэтиленовых и стальных надземных газопроводов – через 40 лет после ввода их в 
эксплуатацию. Согласно ГОСТ Р 54983-2012 п. 8.3.2, техническое обслуживание ШРП 
должно проводиться в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не реже 
одного раза в 6 месяцев – при пропускной способности регулятора давления свыше 50 м3/ч. 
Срок эксплуатации ШРП, в соответствии с документацией изготовителя, составляет 40 лет. 

22. Перечень актов освидетельствования скрытых работ: 

- акт на геодезические скрытые работы для прокладки газопровода; 
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- акт на приемку труб и строительных материалов; 

- акт осмотра открытой траншеи для укладки газопровода; 

- акт на проверку стыковых соединений физическими методами контроля; 

- акт о производстве и результатах очистки полости газопровода; 

- акт на укладку сигнальной ленты для полиэтиленового газопровода; 

- акт на укладку медного изолированного провода-спутника; 

- акт на засыпку газопровода; 

- акт на испытание газопровода на герметичность; 

- акт приемки газопровода законченного строительством. 
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ОК.151.14/СТ-ГСН.С       

      
Распределительные газопроводы д.Камешник Шекснинского 

района Вологодской области       
Изм Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разраб.  Маринина  09.16 
Наружные газопроводы  

Стадия Лист Листов 
    

Р 1 6 
ГИП Сапунова  

09.16 
     

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов 

 

ООО 
«Северная  Компания» 

Н.контр Сапунова  
09.16 

    

 
Позиция 

Наименование 
и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измере-
ния 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы 

кг 
Примечание 

 Газорегуляторные пункты        

1 
Шкафной газорегуляторный пункт ШРП-НОРД с основной и резервной 
линиями редуцирования 

ШРП-НОРД-DIVAL600/25-
2.01.01 

  шт. 1 560 См. опросный лист 
ГСН.ОЛ 

         

 Газопровод высокого давления II категории        

         

1 Подключение к существующему газопроводу высокого давления 
Ø90мм проектируемого газопровода Ø63мм 

   шт. 1   

         

 I.  Промышленная трубопроводная арматура (класс герметичности 
«А») 

       

1 Кран шаровой для газа стальной полнопроходной ф/ф PN16, DN50 Vexve 309 309 050 Фирма «Vexve» шт. 1 9,7  

2 Соединение изолирующее сварное Ду50 СИ-50с  ООО «Вектор-Р» шт. 1 3,2  

         

 II.  Полиэтиленовые трубы        

1 Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11- Ø63х5,8 ГОСТ Р 50838-2009  ООО «Иммид» м 14,0   

         

 III. Изделия из полиэтилена        

1 Тройник редукционный литой Дн90х63 ПЭ 100 SDR 11 спигот  753 201 029 GEORG FISCHER шт. 1 0,775  

2 Отвод электросварной 90˚ Дн63 ПЭ100 SDR11  753 101 611 GEORG FISCHER шт. 1 0,280  
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Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 
Позиция 

Наименование 
и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измере-
ния 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы 

кг 
Примечание 

3 Отвод электросварной 45˚ Дн63 ПЭ100 SDR11  753 151 611 GEORG FISCHER шт. 2 0,274  

4 Электросварная муфта Дн90  753 911 613 GEORG FISCHER шт. 2 0,421  

5 Электросварная муфта Дн63  753 911 611 GEORG FISCHER шт. 2 0,194  

         

 IV. Трубы стальные        

1 Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75    м 11,3  Продувочные 
газопроводы 

2 Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75    м 2,4  Сбросной 
газопровод 

3 Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75    м 1,5  Для 
молниеприемника 

4 Труба ∅57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80    м 2,75  В т.ч. 2,0 м для 
молниеприемника 

5 Труба ∅76х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80    м 5,6  Для 
молниеприемника 

         

 V. Стандартные изделия       
 

1 
Цокольный ввод с весьма усиленной изоляцией 63/57 (2х2), ПЭ100 
SDR11 газ, с переходом ПЭ/Сталь, с футляром из трубы 89х3,5 ГОСТ 
10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80* в изоляции в/у типа 

  ООО «ПК «АИР-ГАЗ» шт. 1 18,1* *Без футляра 

2 Переход К-76х5-57х4 ГОСТ 17378-2001   шт. 2 0,6 В т.ч. 1 шт. для 
молниеприемника 

3 Переход К-57х5-32х3 ГОСТ 17378-2001   шт. 1 0,3 Для 
молниеприемника 

4 Отвод 90-57х3,5 ГОСТ 17375-2001   шт. 1 0,6  

5 Отвод 180-1-33,7х3,2 ГОСТ 17375-2001   шт. 1 0,32 Для сбросного 
газопровода 

6 Отвод 180-1-26,9х3,2 ГОСТ 17375-2001   шт. 4 0,17 Для продувочных 
газопроводов 

7 Заглушка 1-42,4х2,6 ГОСТ 17379-2001   шт. 1 0,14 Для 
молниеприемника 

8 Заглушка 57х3 ГОСТ 17379-2001   шт. 4 0,2 Ограждение ковера 

9 Заглушка 1-33,7х3,2 ГОСТ 17379-2001   шт. 1 0,1 Для сбросного 
газопровода 

10 Заглушка 1-26,9х3,2 ГОСТ 17379-2001   шт. 4 0,07 Для продувочных 
газопроводов 
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Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 
Позиция 

Наименование 
и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измере-
ния 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы 

кг 
Примечание 

11 Фланец 50-16-01-2-В-20-IV-dв 61,5 ГОСТ 33259-2015   шт. 2 2,58  

12 Провод силовой ПВ1 1х2,5 мм²    м 18,3  Для укладки 
провода-спутника 

13 Зажим клеммный винтовой 2х4    шт. 4  Для вывода 
провода-спутника 

14 Стойка ограждения  - столб 60х60х2 L=4000мм ГОСТ 19904-90  АО «Лепсе» шт. 7 15,07 Ограждение ШРП 

15 Стойка ограждения L=2500мм Труба ∅57х3,0 ГОСТ 10704-
91 / В-10 ГОСТ 10705-80* 

  шт. 4 10 Ограждение ковера 

16 Панель 1ПМ 30.12 (L=1000мм) серия 3.017-3.2-1   шт. 4 18,84 Ограждение ковера 

17 Панель «Периметр» 4мм 3000х2030мм  ТУ 5284-034-00187205-2013  АО «Лепсе» шт. 5  Ограждение ШРП 

18 Панель «Периметр» 4мм 1910х2030мм  ТУ 5284-034-00187205-2013  АО «Лепсе» шт. 1  Ограждение ШРП 

19 Калитка 1,0х1,8м   АО «Лепсе» шт. 1  Ограждение ШРП 

20 Комплект крепления №3 хомут   АО «Лепсе» шт. 28  Ограждение ШРП 

21 Уголок 50х5 L=1500 мм ГОСТ 8509-93   шт. 2 5,655 Заземление коверов 
для провода-спутника

22 Уголок 100х6,5 L=2500мм ГОСТ 8509-93   шт. 4 25,15 Опора под ШРП 

23 Уголок 100х6,5 L=1600мм ГОСТ 8509-93   шт. 2 16,096 Опора под ШРП 

24 Уголок 100х6,5 L=980мм ГОСТ 8509-93   шт. 2 9,859 Опора под ШРП 

25 Уголок 45х4 L=40мм ГОСТ 8509-93   шт. 16 0,109 Ограждение ковера 

26 Уголок 50х5 L=2500 мм ГОСТ 8509-93   шт. 7 9,425 Для заземления 

27 Лист -170х4 L=170 ГОСТ 19904-90   шт. 4 0,907 Ограждение ковера 

28 Лист -100х4 L=70мм ГОСТ 19903-74   шт. 16 0,22 Ограждение ковера 

29 Лист -150х4 L=150мм ГОСТ 19904-90   шт. 7 0,71 Ограждение ШРП 

30 Лист Б-ПН4  400х400 мм ГОСТ 19903-2015   шт. 1 5,024 Для 
молниеприемника 

31 ∅8 А400 L=200мм ГОСТ 5781-82   шт. 112 0,08 Ограждение ШРП 

32 Круг В-1-16 ∅16 L=1000 мм ГОСТ 2590-2006   шт. 1 1,578 Для 
молниеприемника 
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Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 
Позиция 

Наименование 
и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измере-
ния 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы 

кг 
Примечание 

33 Стальная полоса 40х4 L=12000мм ГОСТ 103-2006   шт. 1 15,072 Для заземления 

34 Стальная полоса 150х150х6 ГОСТ 103-2006   шт. 4 1,06 Опора под ШРП 

35 Сигнальная лента ТУ 2245-028-00203536-96  ООО 
«Электроматериалы» 

м 14,5   

         

 VI. Нестандартные изделия        

1 Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств   ООО «Северная 
Компания» 

шт. 4   

2 Ковер малый Ду150 (Н=850мм)    шт. 2   

3 Подушка под ковер малый Ду150    шт. 2   

         

 VII. Материалы 
       

1 Бетон В12,5    м
3 1,1  Для столбов опоры 

под ШРП 

2 Бетон В7,5    м
3 1,9  

Для свай под 
ограждение ШРП и 

молниеотвода 

3 Эмаль ПФ-115  ГОСТ 6465-76*   кг 3,5  В т.ч. 1,1 кг для 
ограждения ковера 

4 Грунтовка ФЛ-03К  ГОСТ 9109-81*   кг 3,5  В т.ч. 1,1 кг для 
ограждения ковера 

5 Мастика битумно-резиновая  ГОСТ 15836-79   м
3 0,001  Для футляра на 

выходе из земли 

6 Сердечник пеньковый однониточный пропитанный  каболка ГОСТ 5269-93   кг 2,7  Для футляра на 
выходе из земли 

7 Песок среднезернистый ГОСТ 18736-93   м
3 1,2  Для коверов 

8 Щебеночная подготовка Щебень фракции 20-40 мм   м
3 0,16  Для коверов 

         

 Газопровод низкого давления        

         

 I.  Промышленная трубопроводная арматура (класс герметичности 
«А») 

       

1 Кран шаровой для газа стальной полнопроходной ф/ф PN16, DN200 Vexve 309 309 200 Фирма «Vexve» шт. 1 115  
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Позиция 

Наименование 
и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измере-
ния 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы 

кг 
Примечание 

2 Соединение изолирующее сварное Ду200 СИ-200с  ООО «Вектор-Р» шт. 1 36,6  

         

 II.  Полиэтиленовые трубы        

1 Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11- Дн225х20,5 ГОСТ Р 50838-2009  ООО «Иммид» м 1266,7   

2 Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11- Дн32х3,0 ГОСТ Р 50838-2009  ООО «Иммид» м 8,6  Для контрольных 
трубок 

         

 Защитные трубы (футляры)        

1 Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø315х28,6 ГОСТ Р 50838-2009  ООО «Иммид» м 104,0  Футляры 

         

 III. Изделия из полиэтилена        

1 Отвод электросварной 90˚ Дн225 ПЭ100 SDR11  753 101 820 GEORG FISCHER шт. 1  13,22  

2 Отвод электросварной 45˚ Дн225 ПЭ100 SDR11  753 151 820 GEORG FISCHER шт. 6  11,3  

3 Отвод электросварной 11˚ Дн225 ПЭ100 SDR11  616143 FRIATEC AG шт. 4 5,28  

4 Отвод гнутый 60˚ Дн225 ПЭ100 SDR11  753 071 020 GEORG FISCHER шт. 6  8,6  

5 Отвод гнутый 30˚ Дн225 ПЭ100 SDR11  753 061 020 GEORG FISCHER шт. 2 6,3  

6 Заглушка электросварная Дн225 ПЭ100 SDR11  753 961 620 GEORG FISCHER шт. 1 4,5  

7 Электросварная муфта Дн32  753 911 608 GEORG FISCHER шт. 5 0,071 Для контрольных 
трубок 

8 Электросварная муфта Дн225  753 911 620 GEORG FISCHER шт. 100 3,329  

9 Электросварная муфта Дн315  753 911 623 GEORG FISCHER шт. 6 8,142 Для футляров 

10 Переход электросварной ПЭ/сталь Дн32 наружная резьба  724 920 758 GEORG FISCHER шт. 5 0,332 Для контрольных 
трубок 

11 Накладной уход 315х32    Elofit шт. 5 0,54 Для контрольных 
трубок 
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Позиция 

Наименование 
и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измере-
ния 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы 

кг 
Примечание 

 IV. Трубы стальные        

1 Труба ∅108х4,0 ГОСТ 10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80    м 0,1   

2 Труба ∅219х6,0 ГОСТ 10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80    м 0,3   

         

 V. Стандартные изделия       
 

1 
Цокольный ввод с весьма усиленной изоляцией 225/219 (2х2), ПЭ100 
SDR11 газ, с переходом ПЭ/Сталь, с футляром из трубы 273х6,0 ГОСТ 
10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80* в изоляции в/у типа 

  ООО «ПК «АИР-ГАЗ» шт. 1 115* *Без футляра 

2 Переход К-219х6-108х4 ГОСТ 17378-2001   шт. 1 2,9  

3 Отвод 90-219х6,0 ГОСТ 17375-2001   шт. 1 15,0  

4 Заглушка 57х3 ГОСТ 17379-2001   шт. 20 0,2 Ограждения коверов 

5 Фланец 200-16-01-2-В-20-IV-dв 221,5 ГОСТ 33259-2015   шт. 2 10,2  

6 Колпак 1-25 ГОСТ 8962-75   шт. 5 0,138 Для контрольных 
трубок 

7 Провод силовой ПВ1 1х2,5 мм²    м 1270,0  Для укладки 
провода-спутника 

8 Гильза 2,5-УХЛ3 ГОСТ 23469.3-79   шт. 12 2,54* Для укладки 
провода-спутника 

9 Термоусаживающаяся трубка DRS-5    м 1,2  Для укладки 
провода-спутника 

10 Зажим клеммный винтовой 2х4    шт. 4  Для вывода 
провода-спутника 

11 Стойка ограждения L=2500мм Труба ∅57х3,0 ГОСТ 10704-
91 / В-10 ГОСТ 10705-80* 

  шт. 20 10 Ограждения коверов 

12 Лист -170х4 L=170 ГОСТ 19904-90   шт. 20 0,907 Ограждения коверов 

13 Панель 1ПМ 30.12 (L=1000мм) серия 3.017-3.2-1   шт. 20 18,84 Ограждения коверов 

14 Уголок 50х5 L=1500 мм ГОСТ 8509-93   шт. 2 5,655 Заземление коверов 
для провода-спутника

15 Уголок 45х4 L=40мм ГОСТ 8509-93   шт. 80 0,109 Ограждения коверов 

16 Лист -100х4 L=70мм ГОСТ 19903-74   шт. 80 0,22 Ограждения коверов 

17 Сигнальная лента ТУ 2245-028-00203536-96  ООО 
«Электроматериалы» 

м 1177,5   
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Позиция 

Наименование 
и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измере-
ния 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы 

кг 
Примечание 

 VI. Нестандартные изделия        

1 Ковер малый Ду150 (Н=850мм)    шт. 7   

2 Подушка под ковер малый Ду150    шт. 7   

3 Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств   ООО «Северная 
Компания» 

шт. 29   

4 Опознавательный столб   ООО «Северная 
Компания» 

шт. 8   

         

 VII. Материалы 
       

1 Эмаль ПФ-115  ГОСТ 6465-76*   кг 7,4  В т. ч. 5,5 кг для 
ограждений коверов 

2 Грунтовка ФЛ-03К  ГОСТ 9109-81*   кг 7,4  В т. ч. 5,5 кг для 
ограждений коверов 

3 Пена монтажная     м
3 0,01  Для футляров 

4 Герметик силиконовый    м
3 0,01  Для футляров 

5 Мастика битумно-резиновая  ГОСТ 15836-79   м
3 0,01  Для футляра на 

опуске в землю 

6 Сердечник пеньковый однониточный пропитанный каболка ГОСТ 5269-93   кг 15,0  Для футляра на 
опуске в землю 

7 Песок среднезернистый ГОСТ 18736-93   м
3 4,2  Для коверов 

8 Щебеночная подготовка Щебень фракции 20-40 мм   м
3 0,56  Для коверов 
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Стадия Лист Листов 
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Технические условия №4/466-
3 от 30.06.2015г. 

Письмо №ВП-08/5774 от 
22.07.2015г. 
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Опросный лист на изготовление 
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